
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Высококачественная передача 
изображений для досмотра 
грузов и транспортных средств 
 

• Современная технология 
досмотра кабины CabScan® 
позволяет безопасно 
досматривать транспортные 
средства с пассажирами  
 

• Малогабаритная запретная 
зона для мест с ограниченным 
пространством 

Rapiscan Eagle® P25 – компактная проходящая система досмотра грузов, 
которая идеально подходит для проведения досмотра в местах с 
ограниченным пространством, в контрольно-пропускных пунктах, 
морских портах и пограничных переходах. Eagle P25 оснащена системой 
формирования изображений с генератором 2,5 МэВ, что позволяет 
досматривать грузы на предмет соответствия манифестам, а также 
обнаруживать контрабанду, оружие, взрывчатые/наркотические 
вещества и нелегальных иммигрантов. 

Неинтрузивная система досмотра формирует высококачественные 
рентгеновские изображения и предоставляет полный набор всех 
необходимых для анализа инструментов, исключая необходимость в 
ручном досмотре. Опция CabScan предусматривает досмотр кабин с 
пассажирами внутри, пассажирских транспортных средств и автобусов за 
счет низкой дозы излучения, обеспечивая безопасное сканирование 
самых разных транспортных средств. 

РЕНТГЕНОВСКАЯ СИСТЕМА ДОСМОТРА ГРУЗОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРОХОДЯЩЕГО ТИПА 

РЕШЕНИЯ ПО ДОСМОТРУ ГРУЗОВ 



 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Проникновение: 190 мм 
• Сечение проводов: 2 мм 

 
РАБОЧИЕ ОПЦИИ 

• Источник рентгеновского излучения: 2,5 МэВ 
• Рабочий персонал: координатор по досмотру и аналитик изображений 
• Режимы досмотра: автоматический пропуск кабины и дополнительная опция CabScan 
• Направление сканирования: в одном или в двух (дополнительно) направлениях 
• Скорость сканирования: 3-8 км/ч 

 
СИСТЕМНЫЕ РАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Габаритные размеры 

• Ширина: 8,4 м (27 футов 7 дюймов) 
• Высота: 5,7 м (18 футов 8 дюймов) 
• Глубина: 3,4 м (11 футов 2 дюйма) 

 
Максимальные габаритные размеры транспортного средства 

• Ширина: 2,8 м (9 футов 2 дюйма) 
• Высота: 4,6 м (15 футов 1 дюйм) 

 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

• Рабочая температура: -30 - 50 °C (-22-122 °F) 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

• Открытая радиационная запретная зона: 22 м x 31 м (72 фута 2 дюйма x 101 фут 9 дюймов) 
• Доза излучения на границе запретной зоны: 0,5 мкЗв/ч 
• Доза излучения для водителя: менее 0,25 мкЗв/сканирование 
• Экранированная запретная зона: 15 м x 31 м (49 футов 3 дюйма x 101 фут 9 дюймов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Характеристики и фотографии в данном документе носят исключительно информативный характер. 
Внешний вид систем(-ы) может отличаться от изображений в данном документе. Конкретные 
характеристики отдельных систем могут отличаться в зависимости от требований заказчика, режима 
эксплуатации и предоставляемых опций. Кроме того, учитывая постоянное совершенствование 
продукции Rapiscan и AS&E, компании оставляют за собой право вносить изменения в технические 
характеристики без уведомления. Обратите внимание на то, что согласно законодательству США не вся 
продукция компании может быть реализована во все страны. За дополнительной информацией 
обратитесь к региональному представителю по продажам Rapiscan | AS&E. 
© 2017 Rapiscan Systems | American Science and Engineering, Inc. 
 

 

 
СИСТЕМНЫЕ ОПЦИИ 
 

• Режим CabScan®: безопасное сканирование 
кабины грузовика, от бампера до начала груза. 
Проникновение в сталь до 70 мм 
 
• Двунаправленный режим сканирования: 
позволяет оператору своевременно 
переключать направление движения через 
систему 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rapiscan | AS&E – часть семейства OSI Systems – компаний по обеспечению безопасности. Мы предоставляем 
продукцию и оказываем услуги, которые помогают нашим клиентам легко и точно обнаруживать угрозы и 
контрабанду при максимальной эксплуатационной эффективности. Наша глобальная сеть оказания услуг позволяем 
удовлетворить потребностям клиентов в самые кратчайшие сроки, и предоставляет первоклассную поддержку, потому 
как мы понимаем, всю важность каждого мгновения безотказной работы. При этом мы учитываем важность задач 
наших клиентов – от раскрытия схем незаконной торговли, терроризма, до обнаружения контрабандных наркотиков и 
оружия, а также нелегальной иммиграции. Вот почему наша цель заключается в содействии для достижения успеха. 

 
Представительство в США 
829 Мидлсекс Тернпайк  
Биллерика, Массачусетс 01821 

Представительство в 
Соединенном Королевстве 
Проспект Вэй 
Виктория Бизнес Парк 
Биддалф, Сток-он-Трент ST8 7PL

Контактные данные 
Телефон: +1.978.262.8700 
Факс: +1.978.262.0533  
rapiscansystems.com
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


